[bookmark: _GoBack]Благодаря 4-скоростной коробке передач JCB с переключением под нагрузкой и двигателю Cummins мощностью 173 л.с., наш самый легкий распылитель Apache по-прежнему дает вам возможность подняться на самые высокие показатели и помочь вам справиться с самыми неблагоприятными условиями грунта. Как и все опрыскиватели Apache, AS840 экономичен, надежен и обеспечивает высочайший комфорт оператора благодаря современному шумоподавлению в кабине, джойстику в положительном положении и возможностям Bluetooth®. Начните движение по дороге со скоростью до 48 км/ч и 409 литрами в баке.


	ШАССИ, ПОДВЕСКА, ШИНЫ и ВЕС

	Емкость бака
	3636 литров

	Примерный сухой вес
	8 935 кг

	Ширина оси
	120 ″ 
120 ″ -160 ″ регулируемая (только с дополнительным зазором 50 ″)

	Транспортная ширина и высота
	144 ″ максимум

	Общая длина
	290 ″ максимум

	Поворотный радиус
	18 ′

	Колесная база
	15 ′

	Передние шины (стандартные)
	Michelin 380 / 80R38

	Задние шины (стандартные)
	Michelin 380 / 90R46

	Клиренс
	JCB 42 ″ с планетарной главной передачей
50 ″ с 18-дюймовыми бортовыми коробками передач с редуктором (опция)

	ХАРАКТЕРИСТИКИ РАСПЫЛЕНИЯ

	Стрелы
	BOOMS ET Custom Boom (Сталь) прямая 90 ′, 100 ′ или 60 ’/ 90 ′
Pommier (Алюминий) Прямая 100 ′, 120 ′ или 132 ′

	Промывка бака
	454 литров

	ДВИГАТЕЛЬ И ПРИВОД

	Мощность двигателя (Номинальная)
	173 л.с.

	КПД водоснабжения
	90%

	PTG: HP на 453 кг
	7,9

	Емкость топливного бака
	409 литров

	Подвеска
	Запатентованная независимая гидравлическая

	Скорость на дороге
	48 км/ч

	Трансмиссия
	JCB коробка передач Powershift, 4-ступенчатая

	Двигатель
	Cummins Tier 4F 173 л.с.



